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1.4.3 余裕高 -------------------------------------------------- 共-19 

1.4.4 床版橋設計について --------------------------------------- 共-19 

1.4.5 その他 -------------------------------------------------- 共-19 

第 2節 補償工事 ------------------------------------------------- 共-21 

2.1 付替道路 -------------------------------------------------- 共-21 

2.2 付替水路工 ------------------------------------------------ 共-21 

 

第3章 砂防施設の施工 ------------------------------------ 共-25 

第 1節 仮設工 --------------------------------------------------- 共-25 

1.1 転流工 --------------------------------------------------- 共-25 

1.1.1 対象流量 ------------------------------------------------ 共-25 

1.1.2 仮締切工 ------------------------------------------------ 共-26 

1.1.3 仮排水路工 ---------------------------------------------- 共-27 

1.2 工事用道路 ------------------------------------------------ 共-28 

第 2節 コンクリート打設計画 ------------------------------------- 共-29 

2.1 コンクリート打設順序 --------------------------------------- 共-29 
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2.2 打設準備 -------------------------------------------------- 共-30 

2.3 リフト高 -------------------------------------------------- 共-30 

2.4 コンクリート打設 ------------------------------------------ 共-30 

2.5 養生 ----------------------------------------------------- 共-31 

2.6 コンクリートの打設条件 ------------------------------------- 共-31 

第 3節 砂防施設の用地について ----------------------------------- 共-32 

3.1 砂防堰堤 -------------------------------------------------- 共-32 

3.2 渓流保全工 ------------------------------------------------ 共-33 

3.3 その他 --------------------------------------------------- 共-33 

第 4節 砂防施設の維持管理 --------------------------------------- 共-34 

4.1 渓流保全工施設 -------------------------------------------- 共-34 

4.2 土石流対策施設 -------------------------------------------- 共-34 

4.3 流木対策施設 ---------------------------------------------- 共-34 

 

第4章 砂防事業における環境対策 -------------------------- 共-36 

第 1節 自然環境等への配慮 --------------------------------------- 共-36 

1.1 砂防堰堤における環境対策 ----------------------------------- 共-36 

1.1.1 自然生態系に対する配慮 ----------------------------------- 共-36 

1.2 渓流保全工における環境対策 --------------------------------- 共-39 

1.2.1 環境対策の基本 ------------------------------------------ 共-39 

1.2.2 瀬と淵の保全 -------------------------------------------- 共-41 

第 2節 環境負荷軽減に配慮した構造・工法等 ----------------------- 共-44 

2.1 現地発生土砂を活用した環境負荷軽減工法 ----------------------- 共-44 

2.2 自然石等を活用した環境負荷軽減工法 -------------------------- 共-45 

2.3 間伐材を活用した環境負荷軽減工法 ---------------------------- 共-45 

第 3節 景観対策 ------------------------------------------------- 共-47 

3.1 砂防関係事業における景観形成ガイドライン --------------------- 共-47 

第 4節 砂防堰堤の落下水による振動・飛沫対策 --------------------- 共-54 

第 5節 施工計画・工事実施上の留意点 ----------------------------- 共-57 

 5.1  自然生態系の保全 ------------------------------------------- 共-57 

 5.2  工事中の騒音・振動等への配慮 -------------------------------- 共-58 

第 6節 既設砂防堰堤の機能改善 ----------------------------------- 共-62 
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 6.1  既設砂防堰堤のスリット化 ------------------------------------ 共-62 

第5章 その他 --------------------------------------------共-63 

第 1節 ○○砂防事業全体計画書記入例 ----------------------------- 共-63 

第 2節 構造協議資料 --------------------------------------------- 共-70 

第 3節 計画諸元・安定計算確認シート ----------------------------- 共-72 

第 4節 構造協議チェックシート ----------------------------------- 共-77 

 

Ⅳ 参考資料編 

第1章 砂防基本計画（土石流・流木）の計画事例 ----------------- 参-1 

1.1 計画諸元 -------------------------------------------------- 参-1 

1.2 計画流出土砂量の算定 --------------------------------------- 参-2 

1.2.1 計画流出土砂量（Vd） -------------------------------------- 参-2 

1.2.2 計画流出流木量 ------------------------------------------- 参-6 

1.3 土石流・流木処理計画 --------------------------------------- 参-8 

1.3.1 土石流・流木処理計画の基本 --------------------------------- 参-8 

1.3.2 土石流・流木対策施設の選定 --------------------------------- 参-9 

1.3.3 土石流・流木対策施設の配置計画 ----------------------------- 参-9 

1.3.4 不透過型砂防堰堤の土石流・流木処理計画 --------------------- 参-10 

 

第2章 砂防堰堤の設計事例 --------------------------------参-19 

第 1節 不透過型砂防堰堤（土石流・流木対策）の設計事例 ----------- 参-19 

1.1 設計諸元 ------------------------------------------------- 参-19 
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2.3.1 天端幅 -------------------------------------------------- 参-65 
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2.3.4 安定計算に用いる荷重 ------------------------------------- 参-65 
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3.2.1 開口部の設定 -------------------------------------------- 参-69 
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第4章 砂防事業における各種事例集 ------------------------参-93 
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