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平成２９年１０月４日付け建管第６１６号 

「ＩＣＴ活用工事において準用する要領及び基準について（通知）」概要 

 ・ 国土交通省「ＩＣＴ活用工事に関する要領及び基準」を一部読み替えて準用するこ

ととした。 

 ・ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）の改定 

    １）ＧＮＳＳを用いた計測方法の追加 

    ２）空中写真測量ラップ率の緩和 

     （実際のラップ率を確認しない場合は９０％以上、確認する場合は８０％以上） 

 ・ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）の改定 

    １）基準名の変更（名称に「地上型」が追加） 

    ２）事前の機器精度確認を試験成績表により行うことが可能 

    ３）ＧＮＳＳを用いた計測方法の追加 

 ・ 新規基準の追加 

    １）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案） 

    ２）ＴＳを用いた出来形管理要領（土工編） 

    ３）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領 

    ４）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）（案） 

    ５）ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領 

 ・ 出来形管理要領改定・追加に伴う監督検査要領の改定・追加 

 

 

平成２９年１０月４日付建管第６１５号 

「埼玉県県土整備部ＩＣＴ活用工事試行要領」の改定及び「埼玉県土木工事実

務要覧」の一部改定概要 

 （埼玉県県土整備部ＩＣＴ活用工事試行要領） 

 ・ 建管第６１６号通知に伴い、起工測量、出来形管理における計測方法の記載追加 

 （埼玉県土木工事実務要覧・出来形管理基準） 

 ・ 建管第６１６号通知に伴い、測定基準に計測方法の記載追加 

 （埼玉県土木工事実務要覧・出来形写真管理撮影箇所一覧表） 

 ・ 建管第６１６号通知に伴い、面管理における管理方法の記載追加 



  ＩＣＴ施工を希望
　ＩＣＴ積算に変更対象

受注者がＩＣＴ施工を
希望しない

ＭＣ・ＭＧは
受注者の判断

受注者から
希望がある場合

ＩＣＴ活用工事の流れ

①～⑤をすべて実施すると
ICT活用工事になります。

①～⑤のうち一部だけ使用
した場合はICT活用工事の
対象になりません。

監督検査要領

①３次元起工測量（見積り）

③ＩＣＴ建設機械による施工

④３次元出来形管理等の

施工管理

②３次元設計データ作成

（見積り）

管理要領など

従来どおりの施工

ＩＣＴ活用工事のプロセス

発注者指定型

（ＩＣＴの積算で発注）

受注者希望型

（従来の積算で発注）

ＩＣＴ活用工事の発注

地上型レーザースキャナーを用いた

出来形管理要領（土工編）

施工方法

空中写真測量（無人航空機）を用いた

出来形管理基準及び規格値（土工編）

無人航空機搭載型レーザースキャ

ナーを用いた出来形管理要領（土工

無人航空機搭載型

レーザースキャナ

地上型レーザー

スキャナ

無人航空機による

空中写真測量

ＩＣＴによる盛土の

締固め管理

空中写真測量（無人航空機）を用いた

出来形管理の監督・検査要領（土工編）

⑤３次元データの納品

ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた

出来形管理要領（土工編）

ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた

出来形管理要領（土工編）

ＴＳを用いた出来形管理要領（土工

編）

地上型レーザースキャナーを用いた

出来形管理の監督・検査要領（土工編）

無人航空機搭載型レーザースキャナー

を用いた出来形管理の監督・検査要領

（土工編）

ＴＳを用いた出来形管理の

監督・検査要領（土工編）

ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた

出来形管理の監督・検査要領（土工編）

ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた

出来形管理の監督・検査要領（土工編）

ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた

盛土の締固め管理の監督・検査要領

ＭＣ・ＭＧ

バックホウ、ブルドーザ

による施工

ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた

盛土の締固め管理要領

ＴＳ（ノンプリズム方式）を

用いた測量

ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる測量

ＴＳ（トータルステーション）

による測量

小
規
模
土
工
や
欠
測
の
補
足
に
使
用

３次元データの検査

監督業務
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