
▽堤防天端高

▽計画高水位

河川の災害が激甚であって、災害復旧工事のみでは
十分な効果を期待できない場合において、災害復旧事
業費に助成費（改良費）を加えて一定計画の下に施行
する改良事業。

災害復旧助成事業（都幾川）

＜復旧方針＞

◆令和元年東日本台風による被災流量は、河川整備計画
で見込んでいる計画流量より多い。

◆越水させない原形復旧により河川整備計画に基づく築
堤を行い、計画高水位で改修計画流量に対応していく。

◆災害復旧助成事業により掘削を行い、堤防満杯で被災
流量に対応していく。

事業実施前

浸水面積 140ha

床上浸水 17戸

床下浸水 7戸

事業実施後

浸水面積 0ha

床上浸水 0戸

床下浸水 0戸

＜復旧内容＞
◆2.90kmの区間において、以下を行う。
・築堤工 ・河道掘削工
・天端舗装工 ・支障物件移設
・護岸工 ・用地買収

築堤・用地買収

県管理区間

2.90km

東松山市第一浄水場

築堤・用地買収

堤防決壊部復旧

樋管新設

樋管移設

築堤・用地買収

河道掘削

山付き区間

0.00km

稲荷水管橋

中井堰樋管移設
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