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道路維持高耐久常温合材（コールドパーミックス）

コールドパーミックスは、オレンジの香りがする取り扱いが簡単な高耐久型常温合材で

す。従来の常温合材より高強度タイプで、長期安定性・耐水性に優れています。

（特長）

特殊樹脂を配合しているため、耐久性・耐水性に優れています。

接着性・耐水性に優れているため、プライマー（接着剤）いらず、雨天使用可能です。

常温硬化型路面補修材（ファスト・アス）

ファスト・アスは、「使いやすさ」に優れている改質アスファルト乳剤系の常温硬化型路

面補修材です。材料を パック化することで手を汚すことなく混合することができ、コテ

やヘラで簡単に均すだけです。

（特長）

施工時の環境で異なりますが、 ～ 時間の養生で交通解放できます。

耐摩耗性などに優れ、アスファルト面でもコンクリート面でも強固に接着します。

 
 土木資材 道路舗装用材料類

道路維持高耐久常温合材 常温硬化型路面補修材

東亜道路工業株式会社 川越市大字下赤坂

 

＜施工年度＞ 平成 年度

＜施工場所＞ 埼玉県内
＜発注機関＞ 県土整備事務所外

荷姿 袋

袋から出して敷きます 上から転圧します

荷姿 セット 箱 セット

 

力を加えると仕切りが破れ混ざります 混合したものを出して均します 施工例 路面凹凸の平滑化 
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