別表

産業廃棄物処理施設の種類

産業廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条により次のとおり規定されています。この要件のいずれか1つにでもあたる施設を設置する場合は、知事の許可が必要です。
	施設種類
	処理品目
	能力・規模

	脱水施設
	汚泥
	10m3／日超

	乾燥施設
	汚泥
	10m3／日超

（天日乾燥は100m3／日超）

	焼却施設
	汚泥
	5m3／日超

	
	
	200kg／時以上

	
	
	火格子面積2m2以上

	
	廃油
	1m3／日超

	
	
	200kg／時以上

	
	
	火格子面積2m2以上


	
	廃プラスチック類
	100kg／日超

	
	
	火格子面積2m2以上

	
	廃PCB等

PCB汚染物

PCB処理物
	全ての施設

	
	その他の産業廃棄物
	200kg／時以上

	
	
	火格子面積2m2以上

	油水分離
	廃油
	10m3／日超

	中和施設
	廃酸・廃アルカリ
	50m3／日超

	破砕施設
	廃プラスチック類
	5t／日超

	
	木くず・がれき類
	5t／日超

	固型化施設
	有害汚泥
	全ての施設

	ばい焼施設
	水銀・水銀化合物
	全ての施設

	硫化施設
	廃水銀等
	全ての施設

	分解施設
	シアン化合物
	全ての施設

	
	廃PCB等

PCB処理物
	全ての施設

	洗浄施設
	PCB汚染物

PCB処理物
	全ての施設

	最終処分場
	条件なし
	全ての施設


