
市民活動センター・保健センター 

事務室フロア接続概念図 （想定） 

 
 

広域イーサ
ネット網 
（情報系） 

ＭＤＦ室 

管路は市庁 LAN 
専用とすること 

屋内管路 
（情報系及び基幹系の
２系統を収容可能なも
のとする） 

凡例 

ＷＡＮ回線 

ＵＴＰケーブル 

市施設フロア 

市施設内に HUB ボッ
クスを設置し、ONUお
よび各種スイッチを収
納する 
 

基幹系 
ATM/ONU 

情報系 
ＯＮＵ 

情報系 
L2（ルータ） 

基幹系 
L2スイッチ 

メガデータ 
ネッツ 
（基幹系） 

ルータ 

●施工業者が行うこと 

・屋内管路の設置 

・１９インチＥＩＡ規格ＨＵＢボックスの設置（市

民活動センター事務室内、保健センター事務

室内） 

・情報系L2（ルータ）の設置、基幹系 L2 スイッ

チ・ルータの調達・設置 

※１ 春日部市（ＩＴ推進課）が行うこと 

・情報系 L2（ルータ）の調達 

・端末の配置・設定 

※２ ＷＡＮ回線事業者が行うこと 

・ＡＴＭ/ＯＮＵの設置 

・ＷＡＮ回線の敷設 

※市民活動センター事務室、及び保健センター事務
室が同一階にない場合は、各階にＨＵＢボックスを
設け、ルータ及びスイッチを設置すること。 
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