
調整リング

調整金具

鉄蓋(圧力開放型　T-25)

2
5
0

19
5
0

2
60

86
0
0

4
@
10
0
0=
4
00
0

B

A

21
00

3
00

26
0

φ
10
0
0

6
90

1
3
0
6
0
0

13
0

流出管φ800

6
05

φ
11
0
0

3
95

φ
8
00

C

D

150 φ2000 150

φ2300

落差部B　1

落差部A　4

蓋　版

調整側壁1

インバートコンクリート

調整側壁2

底版

調整リング

調整金具

鉄蓋(圧力開放型　T-25)

2
5
0

19
5
0

86
0
0

4
@
10
0
0=
4
00
0

BB

AA

2
10
0

3
00

流入BOX900x600

C
C

DD

150 φ2000 150

φ2300

蓋　版

調整側壁1

インバートコンクリート

調整側壁2

底版

30
00
（
3
6
0°

）

流出管φ800

1.0%1.0%
▽-6.295

B

A

C

D

15
70

6
4
45

▽-6.295

1
5
0

1
1
0

落差部B　2

落差部B　3

2
60

15
0

1
1
0

1
00
0
（
1
20
°
）

15
70

6
4
45

流入BOX900x600

1
50

410

11

2

2

流
入

150 150φ2000

φ2300

蓋版調整側壁1落差部A 4

150 150φ2000

φ2300

150 150φ2000

φ2300
流
出

50°
40°

46'
14"

150 150φ2000

φ2300

落差部B 3

150 150φ2000

φ2300

落差部B 2

150 150φ2000

φ2300

落差部B 1調整側壁2底版

1300

流
入
BO
X9
00
x6
00

11

2

2

11

2

2

11

2

2

11

2

2

11

2

2

80

φ
11
00

φ
80
0

80

ステンレス梯子ステンレス梯子

80

1.0%

落差部B　1

落差部A　4

落差部B　2

落差部B　3

130

50°

900

130

11

2

2

11

2

2

流
入流

出流
入流

出

流
入流

出流
入

流
出

流
入流

出流
入

流
出

40°
46'

14"

80

流
出
管
φ
800

150 150φ2000

φ2300

50°
40°

46'
14"

φ2300

5
4584

5

▽-7.140

5
458

45

▽-7.140

防護コンクリート

防護コンクリート

25°
46'

14"

34
°
13
'4
6"

18N-8-40BB

間詰めコンクリート

18N-8-40BB

アンカーボルトφ12（SUS304）

（@250　L=200×5P）

18N-8-40BB

間詰めコンクリート

18N-8-40BB

防護コンクリート

18N-8-40BB

間詰めコンクリート

18N-8-40BB

アンカーボルトφ12（SUS304）

（@250　L=200×5P）

アンカーボルトφ12（SUS304）

（@250　L=200×5P）

900130 130

1660

1160

6
0
0

1
3
0

1
36
0

8
6
0

13
0

60
0

40
0

20
0

マンホール用可とう継手

B-B A-A

C-CD-D

▽1.72(1.64) ▽1.72(1.64)

▽0.151 ▽0.151

2 0 1 1

南 部 流 域 下 水 道台 帳 図
（遮集バイパス管）

平

成

二

十

九

年

二

月

調

整

埼 玉 県

台 帳 図 番 号

N2BP-6 特殊人孔構造図　縮尺　1：50

1-1断面図

平 面 図

※地盤高（　　）内数値は、ＧＮＳＳ測量による平成28年度測量成果値である

2-2断面図


